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PRODUKT 
Nr 

katalog.  
SYMBOL OPIS 

Ilo ��  
w opak.  

CENA 
detal. brutto  

 PRZEWODY ZASILAJ � CE – seria CCA                                                            cena za 1m kupuj� c:  ca
�  rolk �  / 1m             

 
 

 

HE-3100 CCA PCY 0        1/0AWG (�  50mm²) –  � ó
ty  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

15m / rol. 24 /26 

HE-3110 CCA PCB 0        1/0AWG (�  50mm²) – czarny  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

15m / rol. 24 / 26 

HE-3120 CCA PCY 4        4AWG (�  20mm²) –  � ó
ty  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

30m / rol. 12 / 13 

HE-3130 CCA PCB 4        4AWG (�  20mm²) – czarny  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

30m / rol. 12 / 13 

HE-3140 CCA PCY 8        8AWG (�  10mm²) –  � ó
ty  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

75m / rol. 5 / 5,5 

HE-3150 CCA PCB 8        8AWG (�  10mm²) – czarny  
aluminium galwanicznie pokryte miedzi�  beztlenow�  (OFC) 

75m / rol. 5 / 5,5 

 PRZEWODY ZASILAJ � CE – seria PRO OFC                                                               cena za 1m kupuj� c:  ca
�  rolk �  / 1m             

 

HE-2100 PRO PCY 0 1/0AWG (�  50mm²) – � ó
ty   
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

15m / rol. 48 / 52 

HE-2110 PRO PCB 0 1/0AWG (�  50mm²) – czarny  
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

15m / rol. 48 / 52 

HE-2120 PRO PCY 4 4AWG (�  20mm²) – � ó
ty   
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

30m / rol. 24 / 26 

HE-2130 PRO PCB 4 4AWG (�  20mm²) – czarny  
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

30m / rol. 24 / 26 

HE-2140 PRO PCY 8 8AWG (�  10mm²) – � ó
ty   
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

75m / rol. 10 / 11 

HE-2150 PRO PCB 8 8AWG (�  10mm²) – czarny  
czysta mied�  beztlenowa (OFC) 

75m / rol. 10 / 11 

 PRZEWODY G	O � NIKOWE – seria PRO OFC (mied�  beztlenowa)                       cena za 1m kupuj� c:  ca
�  rolk �  / 1m             

HE-2200 PRO SC 10     2x10AWG ( �  2x5,5 mm²)  – czarny matowy 30m / rol. 12 / 14 

HE-2210 PRO SC 12     2x12AWG ( �  2x3,5 mm²)  – czarny matowy 45m / rol. 8 / 9 

HE-2220 PRO SC 14     2x14AWG ( �  2x2,0 mm²)  – czarny matowy  90m / rol. 4 / 4,5 

HE-2230 PRO SC 16     2x16AWG ( �  2x1,5 mm²)  – czarny matowy  180m / rol. 2 / 2,5 

 PRZEWODY G	O � NIKOWE – seria PRO OFC TWISTED (mied�  beztlenowa)       cena za 1m kupuj� c:  ca
�  rolk �  / 1m             

 

HE-2250 PRO SX 10   2x10AWG ( �  2x5,5 mm²)  – czarno-� ó
ta skr� tka, mat 20m / rol. 18 / 20 

HE-2260 PRO SX 12   2x12AWG ( �  2x3,5 mm²)  – czarno-� ó
ta skr� tka, mat 30m / rol. 12 / 14 

HE-2270 PRO SX 14   2x14AWG ( �  2x2,0 mm²)  – czarno-� ó
ta skr� tka, mat 45m / rol. 8 / 9 

HE-2280 PRO SX 16   2x16AWG ( �  2x1,5 mm²)  – czarno-� ó
ta skr� tka, mat  90m / rol. 4 / 4,5 

 
 
 
 

� �
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Nr 

katalog.  
SYMBOL OPIS 

Ilo ��  
w opak.  

CENA 
detal. brutto  

 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 1 i 2-kana
owych  – seria CCA 

 

HE-3020 CCA 20 

 Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 53mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 53mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 2xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x5,5mm2 (CCA) - 5m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 200A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2  

1 kpl. 259 

 

HE-3024 CCA 24 

Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 21mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 21mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 2xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x3,5mm2 (CCA) - 5m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 80A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 
 - 2 konektory wide
kowe na przewód 21mm2 

1 kpl. 129 

 

HE-3028 CCA 28 

 Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 10mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 10mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 2xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x2,0mm2 (CCA) - 5m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 50A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 
 - 2 konektory wide
kowe na przewód 10mm2 

1 kpl. 85 

 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 4-kana
owych  – seria CCA 

 

HE-3040 CCA 40 

Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 53mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 53mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 4xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x3,5mm2 (CCA) - 15m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 200A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2 

1 kpl. 299 

 

HE-3044 CCA 44 

Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 21mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 21mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 4xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x2,0mm2 (CCA) - 15m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 80A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 
 - 2 konektory wide
kowe na przewód 21mm2 

1 kpl. 169 

 

HE-3048 CCA 48 

 Zestaw zawiera: 
 - � ó
ty przewód zasilaj� cy 10mm2 (CCA) - 5m  
 - czarny przewód zasilaj� cy 10mm2 (CCA) - 1m 
 - przewód sygna
owy 4xRCA (skr� tka PRO OFC Level-2) - 5m 
 - � ó
ty przewód steruj� cy "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
 - czarny przewód g
o� nikowy 2x1,5mm2 (CCA) - 15m 
 - oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 50A 
 - 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 
 - 2 konektory wide
kowe na przewód 10mm2 

1 kpl. 129 

 PRZEWODY SYGNA	OWE RCA – seria PRO Level-1  (2-kana
owe) 

 

HE-2300 PRO 215 

przewód sygna
owy RCA odporny na zak
ócenia 
 

 - 2-kana
owa, � ó
to-czarna skr� tka OFC     
 - zabezpieczenie przed zak
óceniami: dwie pary � y
 z czystej  
    miedzi beztlenowej (OFC), wzajemnie splecionych w celu  
    eliminacji indukowanych zak
óce�     
 - niklowane ma
e wtyki RCA u
atwiaj� ce monta�      
 - elastyczna i wytrzyma
a bezbarwna izolacja (mat) 
 - d
ugo�� : 5m  

1 szt. 39 

HE-2310 PRO 213 j.w. - d
ugo�� : 3m 1 szt. 32 

HE-2320 PRO 211 j.w. - d
ugo�� : 1m 1 szt. 25 

 

HE-2340 PRO 21M rozdzielacz RCA typu „Y” - 2 wtyki / 1 gniazdo 2 szt. 20 

HE-2350 PRO 21F rozdzielacz RCA typu „Y” - 1 wtyk / 2 gniazda 2 szt. 20 

 � �
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 PRZEWODY SYGNA	OWE RCA – seria PRO Level-2  (2-kana
owe) 

 

HE-2400 PRO 225 

przewód sygna
owy RCA z podwójnym ekranem 
 

 - podwójnie ekranowana 2-kana
owa skr� tka OFC     
 - zabezpieczenie przed zak
óceniami: dwa ekrany, dwie pary � y
  
   z czystej miedzi beztlenowej (OFC), wzajemnie splecionych  
   w celu eliminacji indukowanych zak
óce�     
 - niklowane ma
e wtyki RCA u
atwiaj� ce monta�      
 - elastyczna i wytrzyma
a czarna izolacja (mat) 
 - d
ugo�� : 5m  

1 szt. 69 

HE-2410 PRO 223 j.w. - d
ugo�� : 3m 1 szt. 55 

HE-2420 PRO 221 j.w. - d
ugo�� : 1m 1 szt. 45 

 

HE-2440 PRO 22M rozdzielacz RCA typu „Y” - 2 wtyki / 1 gniazdo 2 szt. 40 

HE-2450 PRO 22F rozdzielacz RCA typu „Y” - 1 wtyk / 2 gniazda 2 szt. 40 

 PRZEWODY SYGNA	OWE RCA – seria PRO Level-2  (4 i 6-kana
owe) 

 

HE-2480 PRO 425 
 - j.w. 
 - podwójnie ekranowana 4-kana
owa skr� tka OFC     
 - d
ugo�� : 5m  

1 szt. 89 

HE-2490 PRO 625 
 - j.w. 
 - podwójnie ekranowana 6-kana
owa skr� tka OFC     
 - d
ugo�� : 5m  

1 szt. 109 

 

 Z	 � CZA  RCA 

 

HE-6200 RCA RA konektor k� towy przewodów RCA (czerwone lub czarne) 1 szt. 4,5 

 

HE-6202 RCA FM 
� cznik do przed
u� ania przewodów RCA – 2 gniazda  1 szt. 4,5 

 

HE-6204 RCA ML 
� cznik do przed
u� ania przewodów RCA – 2 wtyki  1 szt. 4,5 

 

 OPRAWY BEZPIECZNIKÓW 

 

HE-6300 AGUFH 
wodoodporna oprawa bezpiecznika AGU (do 80A) 

wej./wyj. 10-20mm²  
zakr� cana bezbarwna obudowa, chrom z po
yskiem 

1 szt. 16 

 

HE-6400 MANLFH 

wodoodporna oprawa bezpiecznika MINI ANL (do 150A) 
wej./wyj. 10-20mm²  

skr� cana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkr� tami imbusowymi, chrom z po
yskiem 

1 szt. 18 

 

HE-6500 ANLFH 

oprawa bezpiecznika ANL (do 300A) 
wej./wyj. 50-20mm²   

dla konektorów oczkowych, zdejmowana górna cz���  
obudowy,  chrom z po
yskiem 

1 szt. 35 
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 BEZPIECZNIKI  

 

HE-6340 AGU 40 bezpiecznik AGU 40A 1 szt. 3,5 

HE-6360 AGU 60 bezpiecznik AGU 60A 1 szt. 3,5 

HE-6380 AGU 80 bezpiecznik AGU 80A 1 szt. 3,5 

 

HE-6406 MANL 60 bezpiecznik MINI ANL 60A 1 szt. 5 

HE-6408 MANL 80 bezpiecznik MINI ANL 80A 1 szt. 5 

HE-6410 MANL 100 bezpiecznik MINI ANL 100A 1 szt. 5 

HE-6415 MANL 150 bezpiecznik MINI ANL 150A 1 szt. 5 

HE-6510 ANL 100 bezpiecznik ANL 100A 1 szt. 9 

HE-6515 ANL 150  bezpiecznik ANL 100A 1 szt. 9 

HE-6520 ANL 200  bezpiecznik ANL 100A 1 szt. 9 

HE-6530 ANL 300  bezpiecznik ANL 100A 1 szt. 9 

 PRZEKA� NIKI 

 

HE-4110 HR 100 

wysokiej jako� ci hermetyczny przeka� nik do separacji 
 i za
� czania dodatkowego akumulatora lub zasilacza,  
obci�� alno��  do 100A/16V, typ zwierny, cewka 12V, 

typowa � ywotno��  100 000 cykli 

1 szt. 129 

 

HE-4120 HR 200 

wysokiej jako� ci hermetyczny przeka� nik do separacji 
 i za
� czania dodatkowego akumulatora lub zasilacza,  
obci�� alno��  do 200A/16V, typ zwierny, cewka 12V, 

typowa � ywotno��  100 000 cykli 

1 szt. 449 

 KONDENSATORY  BUFOROWE 

 

HE-1001 HCM 1 

kondensator o pojemno� ci 1 Farad  
 

napi� cie pracy/chwilowe do 20V/24V, , woltomierz z  3-cyfrowym 
niebieskim wy� wietlaczem, chromowane zaciski, automatyczne 

za
� czanie i wy
� czanie wy� wietlacza, zabezpieczenie przez zbyt 
wysokim napi� ciem, rezystancja wewn� trzna poni� ej 1,5mW 

1 szt. 199 

HE-1002 HCM 2                           j.w. - pojemno��  2 Farady  1 szt. 259 

HE-1006 HCM 6                           j.w. - pojemno��  6 Faradów   1 szt. 349 

HE-1010 HCM 10                           j.w. - pojemno��  10 Faradów   1 szt. 449 

 TULEJKOWE KO � CÓWKI KABLI 

 

4660 KT 50 
ko� cówka tulejkowa na przewód o przekroju do 50 mm² 
cynowana mied�  z izolacj�  poliamidow�  (-40ºC do +125ºC), do 
trwa
ych i estetycznych po
� cze�  skr� canych (rozdzielacze 
zasilania, klemy aku., oprawy bezpieczników, wzmacniacze) 

1 szt. 1,5 

3009 KT 35 na przewód o przekroju do 35 mm²  1 szt. 1 

3008 KT 25 na przewód o przekroju do 25 mm²  1 szt. 0,8 

3007 KT 16 na przewód o przekroju do 16 mm²  1 szt. 0,6 

3006 KT 10 na przewód o przekroju do 10 mm²  1 szt. 0,5 

3005 KT 6 na przewód o przekroju do 6 mm²  1 szt. 0,4 

4659 KT 4 na przewód o przekroju do 4 mm²  1 szt. 0,3 

4658 KT 2,5 na przewód o przekroju do 2,5 mm²  1 szt. 0,2 

4657 KT 1 na przewód o przekroju do 1 mm² 1 szt. 0,1 
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 Z	 � CZA O WYSOKIEJ OBCI �	 ALNO� CI do zasilaczy i 
adowarek 

HE-6100 HCC 0 

wysokopr� dowe z
� cze do zasilaczy i zewn� trznych 

adowarek wykorzystywanych np. w samochodach 

demonstracyjnych podczas targów, wystaw lub 
prezentacji  

 

- mo� liwo��  szybkiego, bezpiecznego po
� czenie i roz
� czenie 
- obci�� alno��  do 175A 
- miedziane, zewn� trznie cynowane konektory z zatrzaskiem dla 
  przewodów o przekroju do 53  mm²  
- odporno��  na wysokie temperatury - mo� e by�  na sta
e   
  zamontowane w komorze silnika 
- czytelne oznaczenie polaryzacji 
- zabezpieczenie przed odwrotnym pod
� czeniem (One-Way) 
- gniazdo jest zarazem wtykiem (dwie sztuki mog�  by�    
  po
� czone ze sob� ) 

1 szt. 110 

 

HE-6140 HCC 4 
- j.w. 
- konektory dla przewodów o przekroju do 21 mm²  
- obci�� alno��  do 120A  

1 szt. 65 

 

HE-6180 HCC 8 
- j.w. 
- konektory dla przewodów o przekroju do 10 mm²  
- obci�� alno��  do 50A  

1 szt. 35 

 UCHWYTY DO HCC 

 

HE-6105 CH 0 opcjonalny uchwyt przykr� cany do z
� cza HCC 0 
zapewnia szybkie i wygodne roz
� czanie 

1 szt. 60 

 
HE-6145 CH 4 j.w. - do z
� cza HCC 4  1 szt. 30 

 

HE-6185 CH 8 j.w. - do z
� cza HCC 8 1 szt. 30 

 UCHWYTY PRZEWODÓW 

HE-6240 CC 0 
uchwyt do estetycznego i solidnego mocowania  

przewodu o przekroju 55mm² 1 / 100 szt. 0,6 / 55 

HE-6241 CC 1 uchwyt przewodu o przekroju 35 mm² 1 / 100 szt. 0,5 / 45 

HE-6244 CC 4 uchwyt przewodu o przekroju 20 mm² 1 / 100 szt. 0,4 / 35 

HE-6248 CC 8 uchwyt przewodu o przekroju 10 mm² 1 / 100 szt. 0,3 / 25 

 OPASKI ZACISKOWE 

 

4520 CT 100-2,5 opaska zaciskowa 2,5x100mm , czarna, -35...110°C, odp. UV 100 szt. 5 

4521 CT 160-2,5 opaska zaciskowa 2,5x160mm , czarna, -35...110°C, odp. UV  100 szt. 9 

3526 CT 200-3,6 opaska zaciskowa 3,6x200mm , czarna, -35...110°C, odp. UV  100 szt. 13 

4533 CT 200-4,8 opaska zaciskowa 4,8x200mm , czarna, -35...110°C, odp. UV  100 szt. 16 

4523 CT 300-4,8 opaska zaciskowa 4,8x300mm , czarna, -35...110°C, odp. UV  100 szt. 23 

 CT inne rozmiary – szeroko�� : 2,5-8,0mm, d
ugo�� : 100-530mm 100 szt. zapytaj 

 KLEJE 

 

HE-6700 SAS 

klej do winylu, materia
ów wyg
uszaj� cych i tapicerskich, skóry, 
papieru, pianek gumowych, tworzyw sztucznych, laminatów, itp. 
Wodoodporny, elastyczny, bezbarwny, nie powoduje 
przebarwie�  podczas kontaktu ze skór� , kartonem, wi� kszo� ci�  
plastików i tkanin. Jest idealny na nierówne lub porowate 
powierzchnie. Pojemnik (spray): 340g, 350ml 

1 szt. 40 

 

HE-6705 PSAS mocny klej do samochodowych wyk
adzin, tkanin i tapicerek. 
Pojemnik (spray): 340g, 350ml 1 szt. 60 
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 PRZEPUSTY PRZEWODÓW 

 

6381 PPE 08 

Uszczelnienie przepustu i zabezpieczenie przewodu przed 
uszkodzeniem w miejscu jego prowadzenia przez otwór            
o ostrych kraw� dziach (np. przez metalow�  � cian�  grodziow�  
pomi� dzy kabin�  a komor�  silnika). Bardzo elastyczne PCV      
o w
a� ciwo� ciach gumy z przegrod�  do wyci� cia (wywiercenia) 
otworu na przewód o po�� danej � rednicy.  

 

 - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy do: 8 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø11 mm  

1 szt. 1,5 

6382 PPE 10  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy do: 9,5 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø12,5 mm  1 szt. 1,5 

6383 PPE 12  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy do: 12,5 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø16 mm  1 szt. 1,5 

5895 PPE 16  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy do: 16 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø19 mm  1 szt. 2 

5896 PPE 19  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy do: 19 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø25,5 mm  1 szt. 3 

6380 BDE 11 
Zastosowanie j.w – gumowy sto� ek do odci� cia lub przebicia. 
 

 - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy: 6-8 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø16,5 mm 

1 szt. 1,5 

5890 BDE 13  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy: 9-12 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø21 mm 1 szt. 1,5 

5891 BDE 16  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy: 11-15 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø23 mm 1 szt. 2 

5892 BDE 21  - dla przewodu o zewn� trznej � rednicy: 14-18 mm 
 - � rednica otworu monta� owego:  Ø29 mm 1 szt. 3 

 AEROPORTY do obudów bass-reflex 

 

HE-6900 HAF 16 

·  zestaw ko
nierzy (zewn� trzny i wewn� trzny) do portu HAP-16 
·  wewn� trzna � rednica ko
nierza: 155 mm 
·  zewn� trzna � rednica ko
nierza: 242 mm 
·  � rednica otworu monta� owego do wyci� cia: 227 mm  
·  d
ugo��  ka� dego ko
nierza: 72 mm 

2 szt. 129 

 

HE-6905 HAP 16 

·  aeroport do obudowy bass-reflex   
·  zewn� trzna � rednica rury: 160 mm 
·  wewn� trzna � rednica rury: 155 mm 
·  d
ugo��  rury: 300 mm (mo� liwo��  skrócenia z obu stron) 

1 szt. 64 

 

HE-6910 HAF 11 

·  zestaw ko
nierzy (zewn� trzny i wewn� trzny) do portu HAP-11 
·  wewn� trzna � rednica ko
nierza: 104 mm 
·  zewn� trzna � rednica ko
nierza: 191 mm 
·  � rednica otworu monta� owego do wyci� cia: 160 mm  
·  d
ugo��  ka� dego ko
nierza: 51 mm 

2 szt. 99 

 

HE-6915 HAP 11 

·  aeroport do obudowy bass-reflex   
·  zewn� trzna � rednica rury: 109 mm 
·  wewn� trzna � rednica rury: 104 mm 
·  d
ugo��  rury: 300 mm (mo� liwo��  skrócenia z obu stron) 

1 szt. 44 

 

HE-6920 HAF 8 

·  zestaw ko
nierzy (zewn� trzny i wewn� trzny) do portu HAP-8 
·  wewn� trzna � rednica ko
nierza: 75 mm 
·  zewn� trzna � rednica ko
nierza: 158 mm 
·   � rednica otworu monta� owego do wyci� cia: 133 mm 
·  d
ugo��  ka� dego ko
nierza: 72 mm 

2 szt. 79 

 

HE-6925 HAP 8 

·  aeroport do obudowy bass-reflex   
·  zewn� trzna � rednica rury: 80 mm 
·  wewn� trzna � rednica rury: 75 mm 
·  d
ugo��  rury: 306 mm (mo� liwo��  skrócenia z jednej strony) 

1 szt. 22 

 

HE-6930 HAF 7 

·  zestaw ko
nierzy (zewn� trzny i wewn� trzny) do portu HAP-7 
·  wewn� trzna � rednica ko
nierza: 70 mm 
·  zewn� trzna � rednica ko
nierza: 149 mm 
·   � rednica otworu monta� owego do wyci� cia: 125 mm 
·  d
ugo��  ka� dego ko
nierza: 50 mm 

2 szt. 79 

 

HE-6935 HAP 7 

·  aeroport do obudowy bass-reflex   
·  zewn� trzna � rednica rury: 75 mm 
·  wewn� trzna � rednica rury: 70 mm 
·  d
ugo��  rury: 300 mm (mo� liwo��  skrócenia z obu stron) 

1 szt. 22 
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PRODUKT 
Nr 

katalog.  
SYMBOL OPIS 

Ilo ��  
w opak.  

CENA 
brutto 

 AKUMULATORY AGM / VRLA  (rozruchowe i dla systemów car audio)                                                   

 

HE-0000 SPV 20 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  1500 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  800 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  220 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  20 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z prawej strony (P+) 
·  waga:  7 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  185 / 81 / 170 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 399 

 

HE-0010 SPV 35 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  2000 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  1000 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  440 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  35 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z prawej strony (P+) 
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owa 
·  waga:  12 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  200 / 135 / 170 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 659 

 

HE-0020 SPV 45 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  2500 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  1200 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  660 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  45 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z prawej strony (P+) 
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owa 
·  waga:  15 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  203 / 171 / 173 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 879 

 

 

HE-0030 SPV 60 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  3000 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  1500 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  800 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  60 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z lewej strony (L+) 
·  waga:  21 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  261 / 173 / 182 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 1099 

 

HE-0040 SPV 70 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  3500 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  1700 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  900 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  70 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z prawej strony (P+) 
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owa 
·  waga:  24 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  355 / 173 / 182 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 1319 

 

HE-0050 SPV 100 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  4500 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  2250 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  1200 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  100 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  z lewej strony (L+) 
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owa 
·  waga:  34 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  328 / 172 / 214 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 1759 

 

HE-0060 SPV 120 

·  napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie):  12,8V 
·  pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit):  5000 A  
·  pr� d w impulsie przy +26 ºC / 5 sek. (PCA):  2500 A  
·  pr� d rozruchu przy -18 ºC / 30 sek. (CCA):  1500 A  
·  pojemno��  nominalna (C/20):  120 Ah  
·  po
o� enie dodatniego terminala:  po przek� tnej (L+ / P+) 
·  waga:  39 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.):  268 / 284 / 205 mm  
·  gwarancja standard / demo*  (miesi� ce):  12 / 3    

1 szt. 1999 

 

* GWARANCJA:  
  - standard – pe
na 12-miesi� czna gwarancja udzielana w handlu detalicznym, w przypadku przeznaczenia akumulatora do normalnej eksploatacji, bez nara� ania go na  
                           ponadnormatywne przeci�� enia lub prac�  w ci�� kich warunkach (bez wykorzystywania akumulatora do celów komercyjnych, podczas zawodów lub pokazów).  
  - demo        – gwarancja ograniczona do 3 miesi� cy, w przypadku zakupu akumulatora w ni� szej cenie (z dodatkowym rabatem DEMO),  lub z przeznaczeniem do bardziej  
                           intensywnej eksploatacji, w przypadku  zasilania rozbudowanych systemów audio-video, np. w samochodach demonstracyjnych, bior� cych udzia
 w pokazach,  
                           wystawach lub zawodach car audio. Stosowne informacje s�  opisane i odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. 
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PRODUKT 
Nr 

katalog.  
SYMBOL OPIS 

Ilo ��  
w opak.  

CENA 
brutto 

 AKCESORIA DO AKUMULATORÓW 

 

HE-0070 TM6 
Mosi�� ne terminale (s
upki) do akumulatorów – 1 para (+/-). 
� ruby z gwintem metrycznym M6. 
Do akumulatorów SPV 20 / 35 / 45 / 60 / 70. 

2 szt. 
39 
 

 

HE-0080 TM8 
Mosi�� ne terminale (s
upki) do akumulatorów – 1 para (+/-). 
� ruby z gwintem metrycznym M8. 
Do akumulatorów SPV 100 / 120. 

2 szt. 39 

 

HE-0090 TSGM 
Mosi�� ne terminale k� towe do akumulatorów SPV-60 – 1 para (+/-). 
Do monta� u na pionowej � ciance (np. w niektórych  sam. GM). 
Mo� liwo��  zamontowania dodatkowej pary s
upków dla drugiej pary 
klem. 

2 szt. 75 

 

HE-0095 TGM 
Dodatkowe, mosi�� ne s
upki z gwintem calowym do terminali 
k� towych TSGM – 1 para (+/-). 
Umo� liwiaj�  zamontowanie dodatkowej pary klem. 
Do akumulatorów SPV 60, oraz wszystkich akumulatorów KINETIK. 

2 szt. 75 

 

1078 MULTI XS-3600 

Mikroprocesorowa 
adowarka akumulatorów AGM 
Doskona
a 
adowarka uniwersalna dla posiadaczy wi� kszo� ci pojazdów 
osobowych i dostawczych, tak u� ytkowych jak i hobbystycznych.  
Wyposa� ona w tryb "zimny" pozwalaj� cy na 
adowanie w temperaturach
ujemnych. Jest to równie�  tryb umo� liwiaj� cy 
adowanie akumulatorów 
AGM, które wymagaj�  wy� szego napi� cia 
adowania (14,7V). Beziskrowa, 
nie niszczy wra� liwych uk
adów elektronicznych pojazdu,
z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przed zmian�  biegunowo� ci. 
Podtrzymanie impulsowe zapewnia maksymalny okres eksploatacji
sk
adowanych akumulatorów.  Praca impulsowa w czterech 
kontrolowanych fazach z automatycznym  doborem parametrów 
adowania 
i jego zako� czenia (odsiarczanie, 
adowanie zasadnicze, absorpcja, 
konserwacja pulsacyjna). 	adowarka  przeznaczona jest dla akumulatorów 
12V, kwasowo-o
owiowych, � elowych i AGM o pojemno� ci 1,2-75Ah 
(
adowanie), 1,2-120Ah (konserwacja). 
 

Zasilanie:   220-240 VAC 50-60Hz 
 Napi� cie 
adowania:   14.4V, 14.7V   
 14,4V – cykliczne 
adowanie standardowych akum. kwasowo-o
owiowych 
 14,7V – cykliczne 
adowanie akumulatorów AGM i � elowych (np. Stinger,   
               HW Energetic, Kinetik) 
 Pr� d 
adowania:   3,6A max. 
 Wymiary:   165x61x38 mm 
 Waga:    0.5 kg 

1 szt. 249 

0566 MULTI XS-7000 

Mikroprocesorowa 
adowarka akumulatorów AGM 
Uniwersalna 
adowarka zaprojektowana z my� l�  o wi� kszych pojazdach  
o znacznym zu� yciu energii elektrycznej, jak samochody i przyczepy 
kempingowe, pojazdy demonstracyjne, � redniej wielko� ci 
odzie i jachty.
Szybciej 
aduje mniejsze akumulatory, normalnie obs
ugiwane przez model 
XS 3600, mo� e pracowa�  jako � ród
o zasilania. Dzi� ki temu podczas 
wymiany akumulatora nie traci si�  ustawie�  pami� ci systemów 
elektronicznych pojazdu, a na postoju mo� na korzysta�  z zasilania 
sieciowego. Beziskrowa, nie niszczy wra� liwych uk
adów elektronicznych 
pojazdu, z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przed zmian�  
biegunowo� ci. Podtrzymanie impulsowe zapewnia maksymalny okres 
eksploatacji sk
adowanych akumulatorów, przywraca wyczerpane 
akumulatory do sprawno� ci, mo� e pobudzi�  do  dzia
ania zasiarczony 
akumulator, regeneruje akumulator po g
� bokim  roz
adowaniu. Praca 
impulsowa we wszystkich o� miu kontrolowanych fazach z automatycznym 
doborem parametrów 
adowania i jego zako� czenia (odsiarczanie, mi� kki 
start, 
adowanie zasadnicze, absorpcja, analiza, regeneracja, konserwacja 
p
ynna, konserwacja pulsacyjna). 	adowarka przeznaczona jest dla 
akumulatorów 12V, kwasowo-o
owiowych, � elowych i AGM o pojemno� ci
1,2-150Ah (
adowanie), 1,2-225Ah (konserw.) 
 

Zasilanie:   220-240 VAC 50-60Hz 
 Napi� cie 
adowania:   13.6V, 14.4V, 14.7V  lub 16V  
 13,6V – 
adowanie ci� g
e, podtrzymanie pami� ci radia, komputera sam. 
 14,4V – cykliczne 
adowanie standardowych akum. kwasowo-o
owiowych 
 14,7V – cykliczne 
adowanie akumulatorów AGM i � elowych (np. Stinger,  
               HW Energetic, Kinetik) 
 16.0V  – regeneracja cz�� ciowo zu� ytych akumulatorów i przywracanie   
                sprawno� ci po g
� bokim roz
adowaniu  
 Pr� d 
adowania:   7A max. 
 Wymiary:   191x89x48 mm 
 Waga:    0.8 kg 

1 szt. 379 
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 ATRAPY AKUMULATORÓW HW Energetic (oryginalne obudowy akumulatorów na ekspozycj�  sklepow� )   

 

HE-0100 SPV 20 D 
·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  waga:  2 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  185 / 81 / 170 mm  

1 szt. 
79 

net./net. 
dla sklepów 

 

HE-0110 SPV 35 D 

·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owo-ochronna 
·  waga:  2,5 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  203 / 171 / 173 mm 

1 szt. 
79 

net./net.  
dla sklepów 

 

HE-0120 SPV 45 D 

·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owo-ochronna 
·  waga:  3 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  203 / 171 / 173 mm  

1 szt. 
79 

net./net.  
dla sklepów 

 

HE-0130 SPV 60 D 
·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  waga:  2 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  261 / 173 / 182 mm  

1 szt. 
79 

net./net. 
dla sklepów 

 

HE-0140 SPV 70 D 

·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owo-ochronna 
·  waga:  3,5 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  355 / 173 / 182 mm  

1 szt. 
79 

net./net. 
dla sklepów 

 

HE-0150 SPV 100 D 

·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  w komplecie metalowa kaseta monta� owo-ochronna 
·  waga:  4 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  328 / 172 / 214 mm  

1 szt. 
79 

net./net. 
dla sklepów 

 

HE-0160 SPV 120 D 
·  atrapa na ekspozycj�  sklepow�  oraz do przymierzania w samochodzie  
·  waga:  2,5 kg  
·  wymiary realnego akumulatora (d
./szer./wys.):  268 / 284 / 205 mm  

1 szt. 
79 

net./net. 
dla sklepów 

 

 
                                                       PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

 

 SPV 20 SPV 35 SPV 45 SPV 60 SPV 70 SPV 100 SPV 120 

 

       
Technologia AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM 

Napi� cie nominalne (pe
ne na
adowanie) 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 

Pojemno��  nominalna (C/20) 20 Ah 35 Ah 45 Ah 60 Ah 70 Ah 100 Ah 120 Ah 

Pr� d maksymalny w zwarciu (Short Circuit) 1500 A 2000 A 2500 A 3000 A 3500 A 4500 A 5000 A 

Pr� d w impulsie przy +26 ºC/5sek. (PCA)  800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1700 A 2250 A 2500 A 

Pr� d rozruchu przy -18 ºC/30sek. (CCA) 220 A 440 A 660 A 800 A 900 A 1200 A 1500 A 

Napi� cie ci� g
ego 
adowania  13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 13,5 - 13,8V 

Napi� cie cyklicznego 
adowania  14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 14,4 - 15,0V 

Zakres temperatury dla wydajnej pracy ( �C) -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 

Dopuszczalne napi� cie roz
adowania > 10,5 V > 10,5 V > 10,5 V > 10,5 V > 10,5 V > 10,5 V > 10,5 V 

Mo� liwo��  pracy w dowolnej pozycji Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Ilo��  terminali  / po
o� enie terminala (+) P+ P+ P+ L+ P+ L+ L+ / P+ 

Rodzaj terminali przy
� czeniowych GW SP/GW SP/GW SP/GW/DB SP/GW SP/GW SP/GW 

Kaseta zabezpieczaj� co-monta� owa w kompl. nie tak tak nie tak tak nie 

Waga   7 kg 12 kg 15 kg 21 kg 24 kg 34 kg 39 kg 

Wymiary:  d
./szer./wys. (mm)   185/81/170 200/135/170 203/171/173 261/173/182 355/173/182 328/172/214 268/284/205 

Gwarancja:  standard / demo (miesi� ce) 12 / 3 12 / 3 12 / 3 12 / 3 12 / 3 12 / 3 12 / 3 
 

         P+   biegun dodatni po prawej stronie            SP    terminale s
upkowe, mosi�� ne, przykr� cane imbusem          DB  dodatkowe terminale na bocznej � ciance (opcja) 
         L+   biegun dodatni po lewej stronie             GW    terminale gwintowane pod � rub�            
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PRODUKT 
Nr 

katalog.  
SYMBOL OPIS 

Ilo ��  
w opak. 

CENA 
detal. brutto

 MATERIA	Y T	UMI � CE – seria  RoadKill 

 

HE-5100 
HRK 100 
Door Kit 

 

HW Energetic RoadKill , to wysoce zaawansowana technologia t
umienia 
oraz poch
aniania drga�  i wibracji wraz z bardzo wysok�  odporno� ci�  
temperaturow� . Zastosowanie unikalnej mieszanki klej� co-t
umi� cej 
wykonanej na bazie elastomerów, kauczuku, butylu i aluminium, 
zapewnia nisk�  cz� stotliwo��  rezonansow�  oraz niedorównanie dok
adne 
i z czasem zwi� kszaj� ce si�  przyleganie do pod
o� a o skomplikowanym 
kszta
cie (samowulkanizacja masy t
umi� cej). Tak idealne przyleganie, 
dostosowywanie kszta
tu i niezmienna elastyczno�� , zapewnia 
maksymalnie du� y kontakt z t
umion�  powierzchni� , co gwarantuje 
najwy� sz�  skuteczno��  t
umienia rezonansów, nawet przy ekstremalnie 
wysokich i niskich temperaturach. Wzmacniaj� ca warstwa aluminiowej 
folii, zapewnia dodatkow�  izolacj�  termiczn� , zwi� ksza wytrzyma
o��  
mechaniczn�  maty oraz dodatkowo poprawia w
a� ciwo� ci t
umi� ce. 
Maty HW Energetic RoadKill  s�  bezpieczne dla zdrowia, nie zawieraj�  
zwi� zków smo
owatych, bitumicznych i asfaltowych. S�  ca
kowicie 
oboj� tne dla � rodowiska i pod
o� a (np. blach i plastików samochodowych) 
oraz posiadaj�  w
a� ciwo� ci antykorozyjne. Maty HW Energetic RoadKill 
s�  równie�  odporne na dzia
anie wody, nie wydzielaj�  zapachu oraz 
zachowuj�  niezmienn�  elastyczno��  i w
a� ciwo� ci klej� co-t
umi� ce          
w ekstremalnie wysokich, jak i skrajnie niskich temperaturach (masa 
t
umi� ca nie twardnieje, ani nie mi� knie w szerokim zakresie 
temperatury).  
W przypadku samochodu, produkt zalecany jest do uszczelniania              
i wyt
umiania rezonansu blach drzwi, dachu, pod
ogi, baga� nika, maski 
silnika oraz innych metalowych i plastikowych cz�� ci karoserii. 
Podgrzewanie mat w trakcie ich monta� u nie jest konieczne.  
Inne zastosowanie: wyt
umianie i wyciszanie rezonansu obudów 
komputerowych oraz sprz� tu audio-video z wbudowanym mechanicznym 
nap� dem (twardy dysk, nap� d CD/DVD, wentylatory, itp.). 
-  grubo��  masy t
umi� cej: 2,0 mm 
-  grubo��  folii aluminiowej: 0,15 mm 
-  grubo��  ca
kowita: 2,15 mm 
-  waga: 3,4 kg/m��
�
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'�()* mm) 
- wi� ksza grubo��  wzmacniaj� cej folii alu. (Dynamat/Stinger: 0,1mm) 
- mata na rolce, to mniej odpadów w stosunku do pojedynczych arkuszy 
- dobra relacja jako� ci, wydajno� ci, skuteczno� ci i ceny 
 
Na „minus”:  
- dla niektórych nie do zaakceptowania z powodu braku nadruku z logo 
- lepsza skuteczno�� , to wi� cej masy t
umi� cej, czyli troch�  wy� sza waga 
- „na oko” rolka kojarzy si�  z tani�  i cie� sz�  bitumiczn�  mat�  dekarsk�    

1 rolka 
(1 m� ) 

 
20 x 500cm 
waga: 3,4kg 

219 

 

HE-5165 
HRK 165 
Trunk Kit 

1 rolka 
(1,65 m� ) 

 
33 x 500cm 
waga: 5,6kg 

349 

 
 
 
 
 
 
Hollywood Energetic , to nowa niemiecka marka, oferuj� ca europejskiej bran� y car audio wysokowydajne akumulatory AGM, kable, 
zestawy przewodów, materia
y t
umi� ce oraz wysokiej jako� ci akcesoria instalacyjne, jakie mo� na równie�  spotka�  na rynku z logo 
kilku znanych i renomowanych marek (np. Stinger, Tsunami, The Install Bay, itp.).  
 
 

Zaprezentowane wy � ej produkty stanowi 
  pierwsz 
  cz���  oferty 
„HOLLYWOOD ENERGETIC“, która b � dzie stopniowo rozszerzana. 
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